Napelemes rendszer miiszaki leirasa

Targy: 50,88 KWp csuicsteljesitményii napelemes rendszer
Felhasznalasi hely cime: 5241 Abadszaldk, Istvan kiraly ut 1.

Az Abadszaloki Altalanos Iskola épiiletén 20 kW+ 27,6 kW, osszesen 47,6 KW névleges AC
teljesitményii napelemes haldzatra taplalod kiserdmi keriil megvalositasra.

A napelem modulok miiszaki paraméterei:

A napelem modulok 6sszesitett DC teljesitménye: 50,88 KWp.

Napelemek teljesitménye: Polikristalyos napelem modul, 265 Wp névleges egység teljesitmény
Teljesitmény tiiréshatar: minimum 0-t6l +3 %-ig eltérés az adatlapon megadott teljesitménytol
Mechanikai terhelés tliréshatar: minimum: 5400 Pa

Csatlakozodoboz IP 65 védettségii, 3 db sontdiodaval

Teljesitmény homérsékleti egyiitthaté maximalis értéke: -0,43 [%/C]

A napelem modulnak rendelkeznie kell a kovetkez6 tanusitvanyokkal: CE, IEC 61215, IEC 61730
Termékgarancia minimum: 12 év

Teljesitmény garancia: 12 évre min 90%

Teljesitmény garancia: 25 évre min 80%

Beépitendo hdalozati inverterekkel szemben tamasztott kovetelmények:
Az betervezett inverter(ek) névleges sszteljesitménye: 47,6 KW.

Inverterekre vonatkozo6 termékgarancia minimum: 5 év.

Az inverter az teriileten engedélyes szolgaltato altal jovahagyott inverterek koziil kell Kivalasztani.

Aramsziinet idején az inverternek a vonatkozo szabvanyok el6irasai alapjan, a beépitett védelem-
automatikak segitségével ki kell kapcsolnia, szigetiizemben nem taplalhat a halozatra.

Az inverter sajat védelme érdekében csak a halozati fesziiltség tartos visszatérésekor (5 perc utan)

kapcsolhat vissza, az eldirt szinkronozasi feltételekkel.



Meghatarozott haldzati impedancia felett (Zac > 1,25Q) az inverter nem taplal vissza a halozatra. A
haldézati impedancia hirtelen emelkedése (AZac > 0,5Q) esetén az inverter (5 masodpercen beliil)

kikapcsol. Eurdpai hatasfok (stlyozott hatasfok) minimalis értéke: 97,4 [%]

A rendszer miiszaki leirdsa, napelemek teton valo elhelyezése, dsszekotése:
Osszesen: 192 darab 265 Wp névleges teljesitményii napelem modul keriil telepitésre.

A napelemek egymashoz viz és UV allo, szabvanyos MC-plug PV-KST / MC-Socket PV-KST
csatlakozokkal rendelkeznek.

A villamos 6sszekotések megfeleld keresztmetszetli (megadott hosszban 1% fesziiltségesést meg nem
haladd) UV-allg, egyenaramu vezetékek, védbcsatornakban elvezetve, a fokozott UV és mechanikai
védelmet kell biztositania (kiilonds tekintettel a tizhataron torténd atlépés esetén). A kabelezést ugy
kell kialakitani, rogziteni, hogy a szél és egyéb kiilsé (hod, jég, stb.) hatasok sehol se okozhassak a
kabelezés megrongalddasat, szigetelés sériilését.

A napelem moduloktdl induld pozitiv és negativ vezetoket biztonsagi okokbol egymastol jol lathatoan
elkiilonitve kell vezetni az inverterig. A kabelvezetés védbécsatornaban torténik, melynek feliratozasat
jol lathatdo modon fel kell tiintetni.

A napelemes rendszer kialakitasanal az 54/2014 (XII. 5) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzat, és a hatalyos TvMI Tilizvédelmi Miiszaki Iranyelvben leirtaknak meg kell felelni.

A napelem tomb (fiizérek Osszessége, array) teton valo elhelyezését elsdsorban a felhivasban megjelolt
tet6teriileten kell kialakitani, miiszaki akadalyok felmeriilése esetén torekedni kell az arnyékmentes
tomb kialakitasra! Telepitési terv szerinti telepitésre kell torekedni, melyt6l eltérni indokldssal van
mod!



